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SALZBURG-GAISBERG TECHNISCHE DATEN

PROGRAMMZUBRINGUNG

» Digitales Distributionsnetz der ORS
» Ersatzzubringung fir UKW Uber Satellit bzw. Ballempfang
vom Sender Linz-Lichtenberg und St.Pélten-Jauerling

ANTENNENEINRICHTUNGEN
Sendeantenne Polarisation Richtung
UKW horizontal Rundstrahler
UHF/DVB-T2 UKW horizontal 45°
UKW zirkular 270°
VHF vertikal Rundstrahler
UHF horizontal im GFK-Zylinder Rundstrahler

» 4 BUhnen fir Antennen und Richtfunk
» Funk- und Richtfunkantennen flir ORF, Behérden und Mobilfunk

ENERGIEVERSORGUNG

u » Netzanspeisung Uber 10 kV-Leitung der Salzburg AG
i » Durchschnittlicher Stromverbrauch 1,0 GWh/Jahr
A » Notstrombetrieb mit 487 kW-Dieselmotor und 650 kVA Synchrongenerator
: » Dieseltank mit 10.000 | Fassungsvermégen
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Programm Kanal Frequenz ERP Pol.
—
= DVB-T2 MUX-A K32 562,00 MHz 80 KW H
DVB-T2 MUX-B K29 538,00 MHz 80 kW H
DVB-T2 MUX-D Ka7 682,00 MHz 80 kW H
DVB-T2 MUX-E K38 610,00 MHz 80 kW H
DVB-T2 MUX-F K42 642,00 MHz 80 kW H
FERNSEH-ZUSATZDIENSTE
I » EPG (Electronic Programme Guide)
N UKW/FM > Teletext
B
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g% - DIGITALRADIO
AN Programm Kanal Frequenz ERP Pol.
aﬂ DAB+ MUX | 5B 176,640 MHz 5,5 kW V*
\ RADIO
Biihne 4
e Programm Frequenz ERP Pol.
O1 90,9 MHz 100 kW H
Radio Salzburg 94,8 MHz 100 kW H
Hitradio O3 99,0 MHz 100 kW H
Bihne 3 FM4 104,6 MHz 100 kW H
RIChHEIK ‘ Radio Oberdsterreich 101,2 MHz 10 kW H
‘ A Radio Austria 101,8 MHz 10 kW H
Energy Salzburg 94,0 MHz 0,27 kW H4-V*

Biihne 2

UKW-RADIO ZUSATZDIENSTE

» RDS (Radio Data System)
Biihne 1 f - 1 » TMC (Traffic Message Channel)

*H = horizontal, V = vertikal O‘ S
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